
Генераторная 600 кВ⋅А
установка

❐ Широкий выбор дополнительных приспо-
соблений

• Фирма предлагает ряд легко закрепляемых дополни-
тельных устройств и приспособлений, разработанных
и испытанных в заводских условиях

❐ Единый поставщик всех компонентов
• Установки разработаны и изготавливаются на заво-

дах фирмы Caterpillar, сертифицированных в соответ-
ствии со стандартами ISO

• Опытные образцы установок проходят сертификацию
по утвержденным методикам, включая механические
испытания

❐ Глобальная система обслуживания
• Поставка запасных частей по всему миру через ди-

лерскую сеть Caterpillar
• Имея более 1200 дилеров по всему миру, Caterpillar

обеспечивает быструю поставку фирменных запас-
ных частей в любую точку

• 99,5 % заказов на запасные части удовлетворяются в
течение 48 часов, что является лучшим показателем
в отрасли

• Технический персонал дилеров Caterpillar специально
подготовлен для обслуживания и устранения любой
неисправности Вашей электрогенераторной уста-
новки

• Фирма предлагает заключать соглашения о сервис-
ном обслуживании оборудования

• Плановый отбор проб масла (S•O•S) является эконо-
мичным методом определения состояния деталей
двигателя и присутствия примесей, как например,
посторонних жидкостей и продуктов горения

❐ Установка соответствует или превышает
требования международных стандартов:
ABGSM TM3, AS 1359, AS2789, BS4999,
BS5000, BS5514, DIN6271, DIN6280,
EGSA101P, IEC 34/1, ISO3046/1, ISO8528,
JEM1359, NEMA MG1, VED0530,
89/392/EEC, 89/336/EEC

1500 об/мин 
50 Гц

Генератор электрический для непрерывной
работы в условиях переменой нагрузки

Особенности установки

❐ Дизельный двигатель Cat® 3412
• Имеет надежную, прочную конструкцию
• Проверен в эксплуатации по всему миру
• Четырехтактный дизельный двигатель, сочетающий

стабильные эксплуатационные характеристики с от-
личной топливной экономичностью при минимальной
массе

❐ Генератор Cat® SR4B
• Соответствует по своим конструктивным и экс-

плуатационным параметрам дизельным двигате-
лям Caterpillar

• Параметры обмоток оптимизированы для сниже-
ния нелинейного искажения и достижения наи-
большего КПД

• Постоянное и переменное напряжения подаются
на выход раздельно; подключение к выходному
низкому напряжению для пользователя макси-
мально упрощено - все клеммы собраны на одной
панели

❐ Блок управления Cat®

• Четырехуровневый контроль разработан с учетом
разнообразия индивидуальных запросов пользо-
вателей

• Обработка сигналов управления, использующая
систему электронного мониторинга Caterpillar,
обеспечивает эффективное управление работой
двигателя и его защиту, и в то же время имеет
простое устройство для подключения отдельно
стоящего блока переключателей

• В микропроцессорном электронном модульном
блоке управления (EMCP II и EMCP II+) применен
цифровой метод измерения и контроля действую-
щего значения напряжения, что обеспечивает вы-
сокое качество контроля, измерения и защитного
отключения. Блок полностью совместим с сиг-
нальным оборудованием Caterpillar, а также с от-
дельным модулем связи и дополнительными мо-
дулями.

• EMCP II+ оснащен панелью для параллельного
подключения с возможностью работы в автомати-
ческом или полуавтоматическом режиме. Сочетая
в себе приборы для измерения мощности, защит-
ные реле, аппаратуру для синхронизации и разде-
ления нагрузки, данный блок представляет собой
эффективную систему параллельного подключе-
ния, поставляемую в комплекте генераторной ус-
тановки.

Фирма Caterpillar является лидером на мировом рын-
ке генераторных установок и предлагает комплектную
поставку своей продукции, адаптированной к услови-
ям эксплуатации и обеспечивающей низкую себестои-
мость электрической энергии.



Генераторная установка 600 кВ⋅А

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование
агрегата, узла

Стандартная комплектация Варианты дополнительной комплектации

Воздухозаборник Модульный воздухоочиститель с одним рабочим
элементом и с системой удаления пыли
Индикатор работы

Воздухоочиститель с двойным рабочим элементом
Воздухоочиститель повышенной эффективности для тяжелых
режимов работы

Система
охлаждения

Радиатор с кожухом
Трубопровод охлаждающей жидкости с клапаном
Вентилятор с защитным кожухом
Охлаждающая жидкость Caterpillar с
увеличенным сроком службы
Аппаратура автоматического отключения при
низком уровне охлаждающей жидкости

Фланец рукава радиатора
Рубашка водонагревателя с клапанами
Теплообменник и расширительный бачок

Выхлопная
система

Выхлопная труба из нержавеющей стали с
сильфонным фланцем и жестким сварным
фланцем по стандарту ANSI

Глушитель, обеспечивающий уровень шума, допустимый в
производственных помещениях, с фланцами по стандарту
ANSI
Глушитель, обеспечивающий снижение уровня шума
на 25 дБ (А), с фланцами по стандарту ANSI
Глушитель, обеспечивающий снижение уровня шума
на 35 дБ (А), с фланцами по стандарту ANSI
Набор крепежных деталей для установки глушителя
Защитное ограждение выхлопного коллектора двигателя

Топливная
система

Топливный фильтр грубой очистки
Топливный фильтр тонкой очистки
Топливный насос
Гибкие топливные шланги

Ручной топливный насос
Водоотстойник
Автоматизированная система перекачки, 3 варианта
исполнения
Сигнализатор низкого уровня топлива и автоматический
выключатель

Генератор Исполнение для постоянной работы в условиях
меняющейся нагрузки с самовозбуждением
Исполнение обмоток по классу F с предельной
рабочей температурой 105 °С (221 °F)
Компенсатор реактивного напряжения

Постоянные возбуждающие магниты
Автоматический регулятор напряжения
с характеристикой 2:1 В/Гц
Цифровой регулятор напряжения
Цифровой регулятор напряжения с контролем реактивной
мощности и коэффициента мощности
Крупногабаритные генераторы и генераторы с улучшенными
характеристиками
Подогреватель для предотвращения конденсации
Трехполюсной автоматический выключатель с шунтом по
стандарту IEC
Четырехполюсной автоматический выключатель с шунтом по
стандарту IEC

Регулятор
частоты
вращения

Механический с гидроприводом Изохронный электронный регулятор
Система распределение нагрузки

Блок управления EMCP II Преобразователь сигналов управления
EMCP II+
EMCP II+ с автосинхронизацией
Дополнительные модули

Смазочная
система

Смазочное масло
Масляный трубопровод с клапанами
Система отвода картерных газов

Ручной насос маслоотстойника

Рама Рама из стальных профилей
Виброизоляторы между рамой и двигателем-
генератором

Рама для топливного бака
Рама для топливного бака повышенной емкости
Облегченная рама салазочного типа

Система
стартера

Генератор подзарядки 45 А
Электромагнит топливной заслонки
Стартер, 24 В
Аккумуляторные батареи с подставкой и
соединительными проводами

Встроенное зарядное устройство на 5 и 10 А
Аккумуляторные батареи повышенного заряда
Система облегчения пуска двигателя в холодную погоду с
помощью эфира
Система пуска повышенной эффективности
Размыкатель пусковой цепи

Прочее Сертификация по СЕ
Исполнение корпуса - шумозащитное, влагозащитное
Автоматический переключатель нагрузки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
600 кВ⋅А/480 кВт электрическая генераторная установка - 1500 об/мин / 50 Гц

Примечания: 1 Генераторная установка предназначена для работы при температуре окружающей среды до 50 °С (122 °F) и на
некоторой высоте над уровнем моря. Данные по выходной мощности имеются у изготовителя.
2 ИТМ - Информация для технических специалистов и менеджеров фирмы Caterpillar.

Характеристики установки в целом:
мощность при коэффициенте мощности  0,8 с вентилятором кВ⋅А

кВт
600
480

Расход топлива:
при 100 %-й нагрузке с вентилятором
при 75 %-й нагрузке с вентилятором

л/ч
л/ч

138
107,8

Система охлаждения:
температура1 воздуха (см. ИТМ2), максимальное
расчетное эксплуатационное значение
потери давления воздуха (в радиаторе)
подача воздуха (расчетная)  для нормальной работы радиатора
объем охлаждающей жидкости в  двигателе с радиатором
объем охлаждающей жидкости в  двигателе без радиатора

°С
кПа

м3/мин
л
л

50
0,12
990
113
60,6

Система выхлопа:
расход воздуха в воздухозаборнике
температура выхлопных газов
объем выхлопных газов
размер фланца выхлопного коллектора (внутренний диаметр)
противодавление в системе на выходе газов (максимально допустимое)

м3/мин
°С

м3/мин
мм
кПа

36,6
571

111,6
203
6,7

Потери тепла:
с охлаждающей жидкостью (общие)
с выхлопными газами (общие)
в окружающую среду от двигателя
в окружающую среду от генератора

кВт
кВт
кВт
кВт

315
515
128
34,6

Характеристики генератора на раме Cat® 594

Тип  . . . . . . . . . . . . . . . . . .с обмоткой самовозбуждения, 
статическим регулированием, бесщеточный

Особенности конструкции  . . . . . . . . . . . . . . .сдвоенный,
с одним подшипником

Число фаз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . три, 12-проводное 
переключаемое соединение

Изоляция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .класс Н в тропическом 
исполнении с защитой от изнашивания

Исполнение корпуса  . . . . . . . . . .каплезащищенное IP22
Центрирование  . . . . . . . . . . . . . . . . . .по продольной оси
Предельно допустимое превышение 
скорости вращения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 %
Отклонение синусоиды переменного 
напряжения, не более  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 %
Возможности параллельного 
подключения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стандартные
Регулятор напряжения . . . . . . . . .трехфазный следящий 

типа “В/Гц”
Колебания регулируемого напряжения, не более
при постоянной нагрузке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±0,5 %
при изменении нагрузки в пределах 
от нулевой до максимальной  . . . . . . . . . . . . . . . .±1,0 %
Коэффициент усиления по напряжению  . .регулируется

для компенсации потерь на линии
Коэффициент помех проводной связи, не более  . . . .50
Коэффициент гармоник, не более  . . . . . . . . . . . . . . . .5 %

Характеристики двигателя Cat® 3412ТTА
Тип  . . . . . . . . . . . . . . .четырехтактный, 12-цилиндровый 

дизель с водяным охлаждением
Диаметр цилиндра, мм (дюйм)  . . . . . . . . . . . . . .137 (5,4)
Ход поршня, мм (дюйм)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 (6,0)
Рабочий объем двигателя, л (куб. дюйм)  . . . .27,0 (1649)
Степень сжатия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,5
Всасывающая система  . . . . . . . . . . . . . . . . .турбонаддув

с водяной рубашкой охлаждения

Блок управления Cat®

Напряжение питания  . . . . . . . . . . 24 В постоянного тока
Исполнение корпуса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEMA 1, IP22
Исполнение передней панели  . . . . .электробезопасное
Защита от несанкционированного 
доступа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .дверца с замком
Требования к приборам 
генератора  . . . . . соответствуют стандарту ANSI C-39-1
Расположение клеммной 
коробки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . закреплена на корпусе
Прочие особенности:

Выходные клеммы для пользователей собраны в
одном месте
Блок соответствует стандарту ЕС - имеет раздельный
вывод постоянного и переменного напряжений

У дилеров Caterpillar имеются данные о диапазоне
выходного напряжения.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА - ВИД СВЕРХУ

МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

201 Подача топлива

202 Возврат топлива

204 Топливный фильтр

308 Масляный фильтр

401 Воздушный фильтр

402 Фланец выхлопного коллектора

520 Блок управления и регулирования

521 Входное отверстие

521 402

201 202 308204

520 401

401

Электрическая мощность - выходная мощность гене-
ратора при переменной нагрузке в течение длительного
времени. Определяется по стандарту ISO8528. Имеются
также данные по мощности при 10 %-м превышении на-
грузки, полученные согласно ISO3046/1, AS2789,
DIN6271 и BS5514.
Значения показателей определены в стандартных ус-
ловиях согласно SAE J1349. Эти значения действитель-
ны также для условий стандартов ISO3046/1, DIN6271 и
BS5514.

Расход топлива установлен для дизельного топлива с
вязкостью 35° АРI (при 16 °С или 60 °F) и плотностью
838,9 г/л (7,001 фунт на галлон США), имеющего удель-
ную теплоту сгорания 42 780 кДж/кг (18 390 британских
единиц теплоты на фунт) при сжигании его 
при 29 °С (85 °F).
У дилеров Caterpillar имеются дополнительные сведе-
ния о характеристиках установок в различных условиях
эксплуатации.

Примечание: Указанные размеры не являются монтаж-
ными. Для монтажа следует уточнить размеры по черте-
жам установки.

В конструкцию установки могут быть внесены изменения без до-
полнительного уведомления.

В данной публикации используется Международная Система
Единиц (СИ).

LRHX7617-01 Отпечатано в России © 2000 Caterpillar Inc.
Все права охраняются

Габаритные размеры установки

Длина мм (дюйм) 4618 (181,8)

Ширина мм (дюйм) 1750 (68,9)

Высота мм (дюйм) 1940 (76,4)

Масса кг (фунт) 4630 (10 200)


